
Numer części Moc Napięcie wejściowe Wymiary Waga

PT10 10A  stała 9Vdc-32Vdc (automatyczne indeksowanie – Auto Ind) 155 x 30 x 15mm 45g

PT10-T 10A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 155 x 30 x 15mm 45g

PT20 20A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) 155 x 30 x 15mm 45g

PT20-T 20A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 155 x 30 x 15mm 45g

PT40 40A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) 76 x 78 x 33mm 155g

PT40-T 40A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 76 x 78 x 33mm 155g

PT60 60A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) 76 x 78 x 33mm 155g

PT60-T 60A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 76 x 78 x 33mm 155g

PT100 100A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) 124 x 97 x 51mm 530g

PT100-T 100A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 124 x 97 x 51mm 530g

PT200 200A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) 124 x 97 x 51mm 530g

PT200-T 200A  stała 9Vdc-32Vdc (Auto Ind) czasowy 124 x 97 x 51mm 530g

WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT POWERTECTOR

Zakres napięcia wejściowego   9-32Vdc (automatyczne indeksowanie)

 Równe napięciu wejściowemu podczas działania (maksymalny spadek 100mV na zaciskach)

Znamionowe prądy przejściowe
(% wartości stałej)

      110% przez 10s
200% przez 1s
300% przez <0.5ms
Po rozłączeniu ponowne próby połączenia prowadzone są co 30s

Prąd spoczynkowy gdy wyłączony 
(gdy włączony)

 Typ 2mA @13.6V, (PT40/60 Typ 4mA @13.6V) (PT100/200 Typ 6mA @13.6V)

Izolacja >Wartość skuteczna 400V pomiędzy wejściem, wyjściem i obudową

Zabezpieczenia przed napięciem przejściowym  Zgodne z ISO7637-2 standard międzynarodowy dla pojazdów 24V

Zabezpieczenie przed napięciem elektrostatycznym  Zgodne z ISO10605, ISO14892, >8kV kontaktowy, 15kV wyładowanie

Temperatura robocza -25ºC do +60ºC aby spełnić niniejsze specyfikacje

Temperatura przechowywania -25ºC do +100ºC

Stopień ochrony IP65

Obudowa Srebrne, anodowane aluminium, poliwęglan wypełniony szkłem

Łącza PT10/20 izolowane 6.3mm wtyki płaskie 
PT40/60 M6 oczkowe
PT100/200 M10 oczkowe oraz przełącznik do podłączenia  dodatkowego obejścia 
6.3 mm wtyki płaskie do masy, programowania, przełącznika, obejścia oraz alarmu 
Kabel programowania z 2,8 mm wtykiem płaskim (załączony)

Wskaźnik wyjścia Zielony LED obok terminala programowania (do wskazywania programowania i wyjścia)

Metoda mocowania  PT10/20 opaska zaciskowa do okablowania
PT40/60/100/200 3 pół-calowe No8 wkręty (załączone)

Bezpieczny obszar:    Ograniczone przez obwód detekcji prądu 
Ograniczone przez obwód czujnika temperatury
Ochrona przez filtry i dobór wytrzymałych komponentów
Ustalone przez bezpiecznik na wejściu (dobrany do parametrów sprzętu) oraz 1A bezpiecznik masy.

 

Homologacje 2004/108/EC ogólne dyrektywy EMC 
rozporządzenie 10.04 dyrektywa motoryzacyjna
93/68/EEC dyrektywa oznaczeń CE
AESP5
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Zaprojektowane zgodnie z EN50498, ISO 7637-2

Oznaczenia  Oznaczenia CE i E

Producent: AlfaTronix, Wielka Brytania

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe

Przepięcia prądu
Przegrzewania 

Prądy przejściowe
Ochrona przed poważną awarią

jhole
Podświetlony


