Lampy Ostrzegawcze Obrotowe
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¥ Nowoczesna konstrukcja i atrakcyjne wzornictwo

Y Wysoka trwato$¢ i niezawodnosé

% Najlepsze materiaty i podzespoty

% Wysoka $wiatto$¢

% Uniwersalnosé zastosowan

% Réwniez z podstawg magnetyczng i uchwytem DIN14620
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Lampy Ostrzegawcze Obrotowe

LBO-10 T

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 12V DC 24V DC
Pobér prgdu 50A 324
Czestotliwosé blyskéw > 2 Hz
Zakres temp. pracy od -20°C do +50°C
Waga 1,0 kg
Wymiary:
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Lampy LBO-10T maijq zastosowanie jako specjalne swiatlo ostrzegawcze dla pojazdéw uprzywilejowanych, specjalistycznych oraz
ucigzliwych w ruchu drogowym.

Dane uzytkowe:

Mocowanie lamp: w pozycji pionowej za pomocq krééca gwintowanego M12, lub krééca wg DIN14620, jak réwniez za pomocg
podstawy magnetyczne.

Obudowa lampy: klosz o barwie niebieskiej, pomarariczowej lub czerwonej wykonany z poliweglanu PC
podstawa wykonana z wysokoudarowego poliamidu PAGGF20

Zrédlo swiatta:  zaréwki halogenowe typu H1 12V/55W lub H1 24V/70W.

Lampy LBO-10T spetniajg wymogi i posiadajq homologacje w zakresie regulaminéw EKG ONZ:
- R65 - dla specjalnych swiatet ostrzegawczych pojazdéw
- R10 - kompatybilnosci elekiromagnetycznej pojazdéw i ich wyposazenia
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