Lampy Ostrzegawcze Obrotowe

_[20=10 K1
LIBO=10 K2
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LBO-10 K1 - z mocowaniem magnetycznym
LBO-10 K2 - mocowanie jednopunktowe za pomocg krocca M12x1,25

Y Napiecie zasilania 12V i 24V

Y Emisja wigzki $wiatta - zaréwka halogenowa H1

% Bryzgoszczelna

% Odporna na wibracje

Y Spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

ISO 9001
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ZETOM-CERT




Lampy Ostrzegawcza Obrotowe

LEBO-10 K1
LBO-10 K2

Dane techniczne:

Model LBO-10 K1 LBO-10 K2
Napiecie zasilania 12V 24V
Typ zaréwki H-1 55W/12 V| H-1 70W/24V
Pobér pradu 50A 3,2A
Czestotliwos¢ blyskéw 3 Hz
Ciezar 1,0 kg
Certyfikacja:
Wymiary:
LBO-10 K1 LBO-10 K2
mocowanie magnetyczne mocowanie - kréciec M12x1,25
" @136 ” . 2136 .
A
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Lampy przeznaczone sq do oznakowania pojazdéw:

- uprzywilejowanych,specjalistycznych oraz ucigzliwych w ruchu drogowym.
Zakres temperatur pracy: - 40°C do +55°C.

Pozycja pracy lampy: - pionowa.

Klosze w kolorze: niebieskim, pomarariczowym, czerownym.

UWAGA

Mocowanie magnefyczne zapewnia przyczepnosé lampy przy
szybkosciach samochodu do 240 km/h.
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