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INSTRUKCJA INSTALACJI | EKSPLOATACJI
UCHWYTU RELINGOWEGO UR-4

Rysunek zamocowania lampy LZ i LZP
( prawa strona ptatu dachowego )
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PRZEZNACZENIE:

Uchwyt relingowy UR-4 stuzy do zamocowania lamp zespolonych LZ i LZP
na relingach dachowych samochodow

MIEJSCE MOCOWANIA:

Lampe nalezy montowac na relingach dachowych na osi stupkow srodkowych
samochodu

MONTAZ LAMPY:

1. do lampy zamontowaé uchwyt poz.5 (wg rysunku) tak, aby pozostawi¢ mozliwos$¢
przesuwania go wzdtuz lampy(nie dokrecac)

2. tak przygotowang lampe nalezy ustawic na relingach w osi samochodu, dosungc¢
uchwyty relingowe obustronnie do oporu relingéw (wg rysunku) i za pomocg
nakretek kotpakowych poz. 4 przykreci¢ uchwyty poz. 5 momentem dokrecenia
Md=20Nm z jednej i z drugiej strony lampy

EKSPLOATACJA:
Aby zapewni¢ prawidtowg eksploatacje nalezy sprawdzac¢ stan zamocowania uchwytu.

W tym celu nalezy kontrolowac site dokrecenia nakretek kotpakowych poz.4 i w razie
stwierdzenia ich poluzowania nalezy je dokreci¢ momentem dokrecenia Md=20Nm.
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