@ 12-24 V, max. 16 A.

@

12-24 Volt, maximale 16 A. Passend voor

Passend fiir Norm- und Univer
gemdB DIN EN ISO 4165.

@ a) Mittelkontakt @
b) Seitenkontakt ©
c) Zugentlastung
@ d) Winkel-Flachsteckhiilse 6,3 mm
e) Sollbruchstelle fir Kabeleinflihrung
f) Zyl.-Blechschraube B 2,9 x 13 DIN 7971
oder M 3 — 6 kt.-Mutter
@ Bohrschablone fiir Befestigungsschrauben
12-24 V, max. 16 A. Fitting for standard
and PRO CAR universal plug, according
to DIN EN ISO 4165.
@ a) middle contact ®
b) side contact ©
c) strain relief
@ d) angled flat terminals 6.3 mm
e) predetermined breaking point for cable inlet
f) screw B 2.9 x 13 DIN 7971 or
M 3 - hexagonal nut
9 Drilling jig for fitting screws

® 12-24 V, maxi. 16 A. Congu pour des
prises de courant universelles et
conformément au norme directive
DIN EN ISO 4165.

@ a) contact moyen @
b) contact latéra ©
c) fixation du cable

@ d) connexion plat 6,3 mm
e) point-brise
f) vis B 2,9 x 13 DIN 7971 ou M 3 écrou

hexagone

@ Routine de forage de vis fixation
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d- en PRO CAR universeel-
stekker, volgens DIN EN ISO 4165.

a) middencontact ®
b) zijcontact ©
c) trekontlasting

d) haakse vlekke steekhuls 6,3 mm

e) breekpunt voor kabelinvoer

f) cil.-zelftapper B 2,9 x 13 DIN 7971 of
M3 - 6 kt.-moer

boorsjabloon voor bevestigingsschroeven

12-24 volt, maximal 16 A. Passande fér
norm- och PRO CAR universalkontakter,
enligt DIN EN ISO 4165.

a) Mittkontakt @
b) Sidokontakt ©
c) Dragavlastning

d) Vinklad flat stickhylsa 6,3 mm

e) Brottpunkt for kabelinféring

f) Cyl. platskruv B 2,9 x 13 DIN 7971 eller
M 3 - 6-kantsmutter

Borrmall for fastséattningskruvarna

12-24 Volt, massimo 16 A. Adatto per
connettori standardizzati ed universali
PRO CAR, secondo DIN EN ISO 4165.

a) Contatto centrale @
b) Contatto laterale ©
c) Bloccante

d) Spina angolare / piatta 6,3 mm

e) Punto di rottura predeterminato per il
passacavo

f) Vite a testa cilindrica per lamiera
B 2,9x13 DIN 7971 o M 3 - dado esagonale

Maschera di foratura per le viti di fissaggio
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12-24 voltios, maxima 16 A. Adecuado
para enchufe normalizado y universal
PRO CAR segun DIN EN ISO 4165.

a) Contacto central ®
b) Contacto lateral ©
Descarga de traccion

)
c)
d) Casquillo plano acodado insertable 6,3 mm
e) Punto de rotura nominal para introducciéon
del cable
f) Tornillo cil. de chapa B 2,9 x 13 DIN 7971
o tuerca hex. M 3

Plantilla de taladrar para tornillos de fijacion

12-24 V, maximalni 16 A. Vhodné pro
standardni a univerzalni zéstréky PRO
CAR, podle DIN EN ISO 4165,

a) stredovy kontakt ®

b) bo¢ni kontakt ©

c) odlehéeni v tahu

d) Ghlova plocha dutinka 6,3 mm

e) vylamovaci otvor pro kabelovy pfivod

f) Sroub samorezny s valc. hl.
B 2,9 x 13 DIN 7971 nebo Sestihr.
matice M 3

vrtaci $ablona pro upevriovaci Srouby
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