HISTORIA

WYDAJNOSCI

SL-20LP°

Cata moc i wydajnosé modelu SL-20L
w wytrzymatej, lekkigj cbudowie z polimeru nylonowego.

SL-20LP
ZASILANIE: akumulatory NiMH
WYMIARY: 33,5 xB,35x3,81cm

Zfunkea [[STROBO])
WAGA: 5309

Dwukrotne nacisnigcie przelacznika

KOLOR: czarny, zotty lub pomaranczowy powoduje aktywacje funkcji.
MOCNE SREONIE  SLABE

L-256302  ztadowarkg 12V DC Smart Charge — czarny L. LUMENOW: 450 225 B0

L-25322 Z tadowarkg 12V OC Smart Charge — zotty Ty — e — %% A0 BT

L-25312 ztadowarkg 12V OC Smart Charge — pomaranczowy : :

L-25305 7 tadowarkg 230V AC/12V OC [2 uchwyty] — czarny ZASIEG: 529 m 374 m 189 m

L-25325 z tadowarkg 230V AC/12V OC [2 uchwyty] — zotty CZAS DZIALANIA:
L-25315 Z tadowarkg 230V AC/12V DC [2 uchwyty] — pomaranczowy
L-25300 beztadowarki — czarny
L-25320 bez tadowarki — zgtty Cechy specjalne:
L-25310 bez tadowarki — pomaranczowy - Niettukaca sig, odporna na zarysowania soczewka
z uszczelka typu O-ring
- Stopien ochrony IPX4 dla wodoodpornosci
- Przebadana odpornosé na upadek z wysokosci 1 m

3godz.15min  5godz. 20godz.
Tryh stroboskopowy: 4 godziny 30 minut
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Akumulator Uchwyt 513:::;?:“'3 Naktadka Naktadka Naktadka Naktadka Naktadka
NiMH z kdtkiem czerwona biata niehieska zdtta fluorescencyjna
nylonowa
SL-20L B-77375| T-2291 T-25090 T-22511 | T-22517 | T-22512 | T-22519 T-22513
SL-20LP B-77375| T-2291 T-25090 T-22511 | T-22517 | T-22512 | T-22519 T-22513




