
INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSLPOATACJII LAMPY OSTRZEGAWCZEJ LED  

LBL-20K1N NA PODSTAWIE MAGNETYCZNEJ  

 

                                                                      
Opis ogólny: 

 

Lampa ostrzegawcza LED-20K1N na podstawie magnetycznej ma zastosowanie jako źródło światła 
ostrzegawczego pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych w ruchu drogowym. 

Obudowa lampy składa się podstawy wykonanej z ABS, płyty z magnesami neodymowymi osłoniętymi 

płytą gumową oraz barwnego ryflowanego klosza wykonanego z PC. 
Wewnątrz obudowy umieszczony jest elektroniczny zespół błyskowy.  

Zespół błyskowy skonstruowany jest z dwunastu super-jasnych  diod świecących LED, umieszczonych 

w specjalnie zaprojektowanych soczewkach, zapewniających wymagany rozsył strumienia świetlnego.  
Zasada pracy lampy polega na emisji silnych wibrujących błysków światła.               

Specjalnie zaprojektowany układ elektroniczny  umożliwia zasilanie lampy z sieci pokładowej                 

12V /  24V DC  oraz zapewnia dostarczenie niezbędnych napięć do wytworzenia czterokrotnego błysku 
o odpowiednich energiach błysków składowych.  
Napięcie zasilające lampę doprowadzone jest poprzez elektryczny przewód zwijany zakończonym 

standardową wtyczką do gniazda zapalniczki. 
 
Instalacja:  
 

Lampa LBL-20K1N jest przystosowana do mocowania na dachu pojazdu specjalnego za pomocą 
podstawy magnetycznej składającej się z czterech magnesów neodymowych o dużej sile przyciągania, 

zabezpieczonych elementem gumowym. 

Element gumowy chroni dach pojazdu przed porysowaniem i jednocześnie chroni lampę przed 
przemieszczaniem po powierzchni dachu. 

 

Podłączenia lampy: 
 

Lampa zasilana jest z gniazda zapalniczki poprzez standardową wtyczkę. 

 

Dane techniczne: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:   

 

Mocowanie magnetyczne zapewnia przyczepność lampy przy prędkościach  

pojazdu nie przekraczających 280 km/h. 
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Napięcie zasilania V 12  24 

Średni pobór prądu A 1,2 0,6 

Częstotliwość błysków Hz 2,1 

Zakres temperatury oC -30  +50 

Wymiary mm ∅ ∅ ∅ ∅ 120 x 140 
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          Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001 
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