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INSTRUKCJA INSTALACJI | EKSPLOATACJI
ZESTAWU MOCUJACEGO Z-4

Zestaw mocujgcy stuzy do zamocowania lamp btyskowych ostrzegawczych
typu LBO-2000 ; LBX-2000 i LBXS-2000 na powierzchniach poziomych.
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W celu zainstalowania lampy nalezy:

1. w miejscu mocowania lampy @ wykonac¢ 4 otwory @7 wg Rys.2 (na odwrocie)
2. pod lampe @ nalezy podtozy¢ podktadke gumowg

3. od strony tapicerki przez otwory w dachu przeprowadzi¢

$ruby M6x25 @ wraz z podktadkami @i @ i przykreci¢ lampe.

Lampe zamocowac tak, aby jej o$ pionowa byta prostopadta do powierzchni jezdni.

Podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg lampy.

W sktad zestawu wchodza:

(1)- podkiadka @ 171x4 szt. 1
(2) - $ruba M6x25 szt. 3
(3) - podktadka 6,5x18 szt. 3

@ - podkftadka sprezysta 6,1 ---szt. 3

D7 na przewdd

3 otw. 97 (mocujace lampe)

co 120°

Rys.2 -rozmieszczenie wiercenia otworéw(widok od strony lampy)




